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RAPORT KLASYFIKACYJNY NR NP-754/07/ZM
w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny,

dla papy BAUDER PRO F
dla

WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJINEGO
Bauder Polska Sp. z o0.0.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznan

NP-754/P/07/ZM
Przekrycie dachowe wykonane z papy o nazwie handlowej BAUDER PRO F.

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:

- blacha trapezowa stalowa grubosci 0,75 mm,

- folia paroizolacyjna PE 02 grubosci 0,2 mm,

- termoizolacja ptyty Bauder PIR FA o gruboéci do 160 mm i gestosci do 32 kg/m?,

- papa nawierzchniowa jednowarstwowa BAUDER PRO F, asfalt modyfikowany
elastomerami SBS, grubosci 5,2 mm i masie powierzchniowej 4,0 kg/m?, z welonem
z widkien poliestrowych o masie powierzchniowej 225 g/m?, producentem piyty
Bauder PIR FA i papy jest: Paul Bauder GmbH & Co.KG, Korntaler Landstrale 63,
D-70499 Stuttgart,

Klasyfikacja dotyczy takze:

- kazdego profilowanego i nie perforowanego podktadu stalowego oraz kazdego
niepalnego ciagtego podktadu o grubosci co najmniej 10 mm,

- dachow o nachyleniu potaci do 20°,

Dach z przekryciem o budowie okre$lonej w pkt. 2, klasyfikuje sie jako Broor ( t1)
(wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006 ) oraz nierozprzestrzeniajacy ognia
(wg Instrukcji ITB 401/2004).

PN-ENV 1187:2004 Metody badan odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny cz.1.
PN-EN 13501-5: 2006. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budowlanych — Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania
ognia zewnetrznego na dachy Instrukcja ITB nr 401/2004.Przyporzgdkowanie
okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na
ogien wedtug PN-EN, Raport z badan nr LP- 754/11.5-25/07
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