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Nr umowy: NP-00998/P/2010/ZM

1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem papy do
jednowarstwowych pokry¢ dachowych BAUDER PRO F zgodnie z procedurg podang PN-EN
13501-5:2006, metoda 1.

2 Opis dachu

Przekrycie dachowe z warstwa izolacyjng ze styropianu EPS 100 i pokryciem z papy BAUDER PRO F.
Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:

blacha trapezowa,
folia paroizolacyjna polietylenowa o grubosci 0,20 mm, masie powierzchniowej 180 g/m?, producent:
P.W. FOLIAREX SP. z 0.0. ul. Bukowska 5, 62-060 Steszew,
termoizolacja z polistyrenu Dach/Podtoga EPS 100-038 o grubosci 300 mm, producent: Styropmin,
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki,
warstwa rozdzielcza-wtoknina szklana Bauder Glasvlies GV 120 o grubosci 0,75 mm i masie
powierzchniowej 120 g/m?,
- papa do jednowarstwowych pokry¢ dachowych BAUDER PRO F o grubosci 5,2 mm, asfalt modyfikowany
elastomerami SBS z welonem z widkien poliestrowych o masie powierzchniowej 225 g/m?.
Producentem wiékniny i papy jest: Paul Bauder GmbH & Co.KG, Korntaler Landstralie 63, D-70499 Stuttgart.

LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH czionek @F Filia Laboratorium w Katowicach
UL. KSAWEROW 21, 02-656 WARSZAWA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Al Korfantego 191, 40-153 Katowice
tel. +48 22 8533427, +48 22 8482307 www.itb.pl tel +48 32 7302352, fax +48 32 7302949

fax +48 22 8472311, e-mail: fire@itb.pl e-maijl: fire@itb.katowice.pl
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3 Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1

Raporty z badan

Nazwa
laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy

Numer raportu z
badan

Metoda badawcza

Laboratorium
Badan Ogniowych
ITB

Bauder Polska Sp. z 0.0.
Kutrzeby 16G/141
61-719 Poznan

LP-00998/11.5.1-16/10

PN-ENV 1187:2004
(badanie 1)

3.2 Wyniki badan dla przekrycia dachowego z warstwa izolacyjng ze styropianu i
pokryciem z papy BAUDER PRO F

Raport LP-00998/11.5.1-16/10

Whyniki badan prébek .
Zgodnosé
Parametr Kryteria z
1 2 3 4 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700m - - - - Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ogriia do gory <0.700 m - 0.110 - 0.115 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu <0.600m } } - - Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu <0.600 m 0.125 0.140 0.145 0.150 Tak
Maksymalna dtugo$¢ spalona
wewnetrzna <0.800m B B B B Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona
zewnetrzna <0.800 m 0.125 0.250 0.145 0.265 Tak
Ptongce krople/odpadu ze . s . . i
strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Plongce krople/odpady ze ; ; . . .
strony spodniej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? & - - - Tak
Suma wszystkich otwordw <4500 mm? - - - - Tak
e L Do krawedzi* |  Nie Nie Nie Nie Tak
Wewnetrzne spalanie . ; ; ’ )
bezplomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0200m Nie Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy ptaskie) ' dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,— o0znacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowe;j
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,9°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

Podktad: Blacha trapezowa
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4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powolania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5:2006.
Instrukcja ITB nr 401/2004: Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN.”

4.2 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujgco:
Broof (t1)

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan koricowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu , nierozprzestrzeniajgcego ogien” wediug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690
z poznigjszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujacych warunkow:

1) kazdego profilowanego i nie perforowanego podkiadu stalowego oraz kazdego niepalnego ciggtego
podktadu o grubosci co najmniej 10 mm,

2) paroizolacji z folii PE raz pap paroizolacyjnych o wiasciwosciach wg PN-EN 13970 i klasy E wg PN-EN
135011,

3) termoizolacji z polistyrenu spienionego: EPS 100, o grubosci do 300 mm, a dla polistyrenu spienionego
spadkowego o grubosci nie wiekszej niz 550 mm, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1,
samogasngcego lub z weiny mineralnej klasy co najmniej A2-s3, d0, wg PN-EN 13501,

4) pap do jednowarstwowych pokry¢ dachowych BAUDER PRO F i BAUDER PRO 40,

5) dachow o nachyleniu potaci do 20°.

5 Ograniczenia

5.1 Waznosé

Klasyfikacja wazna jest 3 lata tj. do dnia 11-03-2013, pod warunkiem zachowania bez zmian skfadu
i technologii produkcii.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytacznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez
komentarzy, skrotow i zmian.

Poswiadczone kopie mogg by¢é wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wylgcznie na wniosek
Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu.
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