
•	� FABRIC Wallcoustic Line to pokryty tkaniną z nadrukiem absorber ścienny rozpięty na eleganckiej 
aluminiowej ramie, który może być z łatwością dopasowany do indywidualnych preferencji poprzez 
wykorzystanie induwidualnych wzorów lub obrazów. Aluminiowa rama wyposażona jest w biegnącą 
dookoła niej szczelinę, w której zamocowana jest tkanina. Tkaninę można z łatwością wyjąć i zastąpić 
nowym wzorem bez konieczności stosowania jakichkolwiek specjalnych narzędzi.

•	� FABRIC Wallcoustic Line 20: Lekki profil do montażu tkaniny z jednej strony, niewielkie wymiary modułów ramy.
•	� FABRIC Wallcoustic Line 27: Profil o dowolnych wymiarach modułu, do montażu tkaniny  

z jednej strony.
•	� FABRIC Wallcoustic Line 50: Profil do paneli ściennych pokrytych tkaniną z jednej strony  

i wyposażonych w wysoce efektywne, pochłaniające dźwięk wkłady akustyczne.		

Systemy ścienne 

FABRIC Wallcoustic Line
(LINE Style)
Panele podwieszone: indywidualnie
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VD ���	Produkty z tą ikonką dostępne są w ramach naszej oferty Vario Design.  
Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.  
Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać  
więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.

knaufceilingsolutions.com

Grubość płyty (mm) 20 27 50

Dostępne moduły (mm) 	 600 x 600
1	200 x 600 

1200 x 1200         
1800 x 1200
2400 x 1200
2400 x 2400

	   600 x 600                              		
	 1200 x 600      
	 1200 x 1200         
	 1800 x 1200
	 2400 x 1200
	 2400 x 2400

System zawieszenia Klamry przyścienne

Ciężar 3.0 - 6.0 kg/m2

Kolor i wzornictwo Rama: Aluminium anodowane, Biały, Kolory palety RAL
FABRIC Wallcoustic Line 20: Tkanina, Biały, Nadruk graficzny na zamówienie
FABRIC Wallcoustic Line 27: Tkanina, Biały, Nadruk graficzny na zamówienie
FABRIC Wallcoustic Line 50: Tkanina, Biały, Nadruk graficzny na zamówienie

Pochłanianie dźwięku EN ISO 354

Częstotliwość f (Hz) 
Równoważna powierzchnia pochłaniania Aobj 
(Sabiny)*

125 250 500 1000 2000 4000

 1200 x 1200mm (dla grubości 50mm) 0.30 0.90 1.90 1.90 1.80 1.60
*Przedstawione wartości stanowią średnią arytmetyczną trzech wartości zmierzonych w paśmie o szerokości 1/3 oktawy.

Odporność na wilgoć 90%

Konserwacja  
i użytkowanie

502720

454437

502720

454437

502720

454437

Przekroje profili ram
FABRIC Wallcoustic Line

Łącznik narożny Detal ramy

Systemy ścienne 
FABRIC Wallcoustic Line
Panele podwieszone: indywidualnie
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