* nowoczesny wyglad fasady

* estetyka i tatwos¢ konserwacji

B

137 mm __

przekroj przez stup przekréj przez rygiel

System $ciany strukturalnej MB-SG50 stuzy do wykonywania fasad dajgcych wrazenie catkowicie szklanej
ptaszczyzny. Jest stosowany przede wszystkim w budynkach biurowych, w ktérych elewacje oprocz funkcjonalnosci

majg posiada¢ takze charakter reprezentacyjny. Dostepna jest rowniez wersja semistrukturalna tego systemu:

MB-SG50 SEMI.
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W systemie MB-SG50 szkto zamocowane Wersja semistrukturalna MB-SG50 SEMI
jest do modutéw aluminiowych za pomoca charakteryzuje sie tym, ze widok sciany
specjalnego silikonu konstrukcyjnego. ostonowej z zewnatrz stanowig tafle
Moduty fasady przygotowywane sg szklane z delikatnymi cbramowaniami.

w procesie fabrycznym, co zapewnia Ksztaft ramek otaczajgcych szkto moze
odpowiednig jakos¢ elementow i skraca czas  by¢ dostosowany do indywidualnych
montazu na miejscu budowy. Przegroda potrzeb danego projektu.

termiczna w profilach oraz potrojny system
uszczelnienia zapewniajg uzyskanie dobrej
izolacyjnosci konstrukcji oraz wymaganej
odpornosci na przenikanie wody i powietrza.

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

* estetyka i lekkos¢ konstrukcji: wypetnienia dzieli od siebie szczelina o grubosci 16 mm
* okna odchylne nie powodujg zmiany wygladu elewacji

* fatwosc utrzymania fasady w czystosci

DANE TECHNICZNE MB-SG50 / MB-SG50 SEMI
Wymiary ksztattownikow
Gtebokosé stupow 85 - 125 mm
Gtebokosé rygli 45 - 105 mm
Sztywnose stupow 81,06 - 315,40 cm#
Sztywnose rygli 35,06 - 166,45 cm4
Grubos¢ wypetnienia 28-32 mm

PARAMETRY TECHNICZNE MB-SG50 / MB-SG50 SEMI
= IN0SE et klasa A4
réepuszezainast powietrza EN 12153:2002U; EN 12152:2002U
od » boiasenie wiat 1430 Pa 1637Pa
POrNOSC na obeigzenie wiatrem EN 12179:2002U; EN 13116:2002U EN 12179:2002U; EN 13116:2002U
Wod InoSE klasa R7
000SzCzeIN0se EN 12155:2002U:EN 12154:2002U
Izolacyjnos¢ termiczna wspotczynnik U liczony indywidualnie
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