185,5 mm

przekroj przez stup przekréj przez rygiel

System sciany ostonowej elementowej MB-SE75 przeznaczony jest do indywidualnych realizacji obiektowych,
w ktorych do podstawowych wymogéw nalezy szybki montaz fasady oraz eliminacja rusztowan zewnetrznych
podczas budowy. Cechami charakterystycznymi tego systemu sg: nowoczesny wyglgd elewacji, bardzo dobre
parametry techniczne oraz technologia produkcji zapewniajgca uzyskanie duzej doktadnosci wykonania i wysokiej

jakosci produktu.

N ALUPROF



System MB-SE75 skfada sie z elementéw umozliwiajgcych
uzyskanie konstrukcji $ciany modutowe] stupowo-ryglowej, catkowicie
prefabrykowanej w warunkach warsztatowych.

Segmenty dostarczane sg na plac budowy w postaci gotowych
zaszklonych modutéw a nastepnie mocowane do konstrukcji nosne;j
budynku i fagczone pomiedzy sobg. System posiada wersje

0 podwyzszonej izolacyjnosci termicznej MB-SE75 HlI.

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

* wysoka estetyka fasady - widok pojedynczych modutéw oddzielonych waskimi, 8 mm szczelinami

* szeroka gama elementow otwieranych w fasadzie: okna i drzwi w systemach o wysaokiej izolacyjnosci
termicznej, okna z ukrytym skrzydtem MB-70US, MB-70US HI lub w wersji MB-70SG, a takze “bezramowe”
konstrukcje odchylane na zewnatrz, oparte na systemie strukturalnym MB-SG50.

" oanetecwwicave  wesers/wesersm

Gtebokosé stupow 85 - 145 mm
Gtebokosé rygli 84,5 - 144,5 mm
Sztywnosé stupdw (wspoétczynnik Ix) 101,2 - 366,1 cm4
Sztywnoseé rygli (wspotfczynnik 1x) 143,1 - 523,7 cm#

Grubos¢ szklenia (mm) 24 - 42 mm

PARAMETRY TECHNICZNE MB-SE75 / MB-SE75 HI

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa AE1200 EN 12153:2003; EN 12152:2004
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 2400 Pa EN 12179:2002U; EN 13116:2002U
Odpornos¢ na uderzenie klasa I5/E5S EN 14019:2004
Wodoszczelnosé klasa RE1200 EN 12155:2003; EN 12154:2004
Izolacyjnos¢ termiczna (Us) od 1,5 W/maK
Izolacyjnos¢ akustyczna (Ry) do 40 dB
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