WE

m DRZWI PANE

rf.\ ALUPROF



DLA TYCH, DLA KTORYCH

PRZYKLADOWE RODZAJE WYPELNIEN DRZWI
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DRZWI PANELOWE

DRZWI PANELOWE sg propozycja firmy Aluprof skierowang do najbardziej wymagajgcych
uzytkownikéw. Ze wzgledu na nowoczesne rozwigzania techniczne i wzornictwo mogg
by¢ nie tylko funkcjonalnym i trwatym wejsciem do domu, ale takze jego wizytowkg
i ozdoba.

PANELE WYPELNIAJACE dostepne sg w wielu rdznych
wzorach i kolorach, mogg one by¢ za pomoca klejenia mocowane
do profili drzwi jednostronnie lub dwustronnie. ‘

Zastosowane w ich produkcji techniki wykonywania frezow
0 roznym ksztatcie, ozdobnych aplikacji a takze wstawiania
szkta zespolonego dajg niezliczong ilos¢ kombinacji i wariantow.
Dzieki temu drzwi z ich zastosowaniem mogg by¢ zastosowane
zaréwno w nowoczesnych domach, jak i w architekturze
o klasycznym stylu. Zawsze jednak stanowig piekne wejscie
do budynku, ktére zwraca na siebie uwage i dodaje uroku
elewacji wejsciowe;.

DRZWI PANELOWE Aluprof charakteryzujg sie zaréwno eleganckim wyglgdem jak
i wysokimi parametrami technicznymi, a biorgc pod uwage takze dostepne gabaryty
konstrukcji i mozliwosc¢ stosowania drzwi w wigkszej zabudowie witrynowej dajg one duzg
swobode w aranzacji wejscia do budynku. To idealna propozycja dla osob, dla ktorych
dom znaczy o wiele wiecej, niz tylko miejsce do mieszkania.




TO DRZWI IDEALNE

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych ksztattownikow
aluminiowych MB-86, ktory jest w obecnej ofercie ALUPROF najbardziej zaawansowanym
technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzydta jest dostosowany do fgczenia ze
specjalnymi wypetnieniami, zlicowanymi z powierzchnig oscieznicy.

Estetyczne panele ozdobne
dostepne w wielu roznych
wzorach i kolorach.

Cztery warianty konstrukciji:
ST, SI, SI+ oraz AERQO,
pozwalajgce uzyskac bardzo
dobre parametry termiczne
- U, od 0,65 W/(m2K).

Uszczelki zapewniajgce wysoka
szczelnose na wode i powietrze,
co wptywa na komfort
uzytkowania i oszczednosc
kosztow.

Mozliwa do wykonania
jest takze wersja drzwi
z panelem jednostronnym

Sztywne i wytrzymate profile
aluminiowe pozwalajgce na
wykonanie drzwi o duzych

barytach.
_gabarytac

~
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Dostepne rozwigzania
z progiem lub bez progu.

Dane techniczne:

Gtebokos¢ ramy 77 mm
Gtebokos¢ skrzydta 77 mm
Grubosé¢ panelu wypetniajgcego 22 -77 mm

Maksymalne wymiary skrzydfa (H x L)

L do 1400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalnos¢ powietrza

Klasa 3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnose

Klasa BA (250 Pa), PN-EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
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ALUPROF S.A. Bielsko Biata, Poland
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biata
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512
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* - fot. Adeco. Wszelkie prawa zastrzezone. adeco® jest znakiem nalezgcym do Adeco
Wzory sg zastrzezone przez ich witascicieli.



