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SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr 327/2007

ZLECENIODAWCA: ALUPROF S.A.
uUL. WaRszawskA 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

SYSTEM: profile aluminiowe z przekladka termiczng ALUPROF® MB-60

WvYROB: Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe wejsciowe otwierane
do wewnatrz przeszkione
-wymiary zewnetrzne drzwi 8,xH,=2400x2365mm

ZAKLAD BADAN LEKKICH PRZEGROD | PRZESZKLEN ITB oraz LABORATORIUM LEKKICH PRZEGROD
1| PRZESZKLEN potwierdza przeprowadzenie wstepnego badania typu drzwi zewnetrznych
w zakresie pkt. 4.14, 4.5, 4.2 normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Zakres badan

Narma klasyfikacyjna/

Wiasciwose Metoda badania ] mﬁ?&jﬁ; R ument odnlesisnia
PrzepuszczalnoSE powistrza PN-EN 7026:2001 Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodaszezelnodé PN-EN 1027:2001 Klasa 4A PN-EN 12208:2001
Qdporna&é na oaciazenie wiatrem PN-EN12211:2001 Klasa C2 PN-EN 12210:2001

Wyniki zawarte sa w raporcie z badan NL-3812/A/LL-114/K/06

Wymniki badan, w zakresie sprawdzanych wlasciwoéci, moga by¢ wykorzystane przy znakowaniu CE,
z uwzglednieniem zasad padanych w Zatacznikach A i E normy PN-EN 14351-1:2006.

Odpawiedzialny za badania: mgr inz. Marzena Jakimowicz

Kierownik Laboratorium Lekkich Kierownik Z ich
Przegréd i PrzeszkleryITB rzegrg
wx Wl L b . ﬁd\‘ ;) Olglerd Korycki
mar inz. Ireifa Kotwica . oendr. inz erd Korycki
. Warszawa, dnia 18.12.2007r s ¥

"

Swiadectwo Kwalifikacyine traci wazno$é w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiatdw sktadowych iflub

technologii. Podana klasyfikacja powinna by¢ potwierdzana w ramach ZKP.
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