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ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
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certyfikat akredytacji
nr AB 023
LABORATORIUM LEKKICH PRZEGROD 1 RZESZKLEN

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

ZLECENIODAWCA: ALUPROF S.A.
UL. WARSZAWSKA 153, 43-300 BIELSKO-Biata

SYSTEM: profile aluminiowe z przekiadka termiczng. ALUPROF® MB-60

WYROB: Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe wejSciowe otwierane
na zewnagtrz z wypelnieniem nieprzeziernym
-wymiary zewngtrzne drzwi S,xH;=2400x2464mm

Nr 329/2007

ZAKLAD BADAN LEKKICH PRZEGROD | PRZESZKLEN ITB oraz LABORATORIUM LEKKICH PRZEGROD
| PRZESZKLEN potwierdza przeprowadzenie wstepnego badania typu drzwi zewnetrznych
w zakresie pkt. 4.14, 45, 4.2 normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

| wymagarias  Bor e
Wiasciwosé Metoda badania ‘ Klasyfikacja
Przepuszczalnoéé powietrza PN-EN 1026:2001 Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnose PN-EN 1027:2001 Klasa 8A PN-EN 12208.2001
Qdpornosc na obciazenie wiatrem PN-EN12211.2001 Klasa C1 PN-EN 12210:2001

Wyniki zawarte sa w raporcie z badain NL-3812/A/LL-114/K/06
Wyniki badar, w zakresie sprawdzanych wiasciwosci, moga byé wykorzystane przy znakowaniu CE,
z uwzglednieniem zasad podanych w Zatacznikach A1 E normy PN-EN 14351-1:2006.
Qdpowiedzialny za badania: mgr inz. Marzena Jakimowicz

Kierownik Laboratorium Lekkich
Przegrod ¥Przeszklen ITB.
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mgr inz. Irena’ Kotwica

=

*
Warszawa, dnia 18.12.2007r

Kiero kZa tardu 7 Lekkjch
rzegm i Przegzklen ITB
docdr. inz/ Olgierd Koryc

Swiadectwo Kwalifikacyjne traci waznosé w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiatow sktadowych lub
technologii. Podana klasyfikacja powinna by¢ potwierdzana w ramach ZKP.
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