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OPIS SYSTEMU

System fasady potstrukturalnej przeznaczony do projektowania konstrukcji fasado-
wych przeciwpozarowych.

Konstrukcje wykonane na bazie systemu MC Glass Fire charakteryzuja sie klasg
odpornosci ogniowej EI30 lub EI60 wedtug normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Charakterystyka systemu:

Wypetnienie:
 szyba zespolona Vetrotech: 8 hartowana / 16 / 25 Contraflam, przekrdj przez stup systemu MC Glass Fire
¢ szyba ogniowa wewnetrzna.

Wktady pozarowe do stupdw i rygli: ksztattowniki aluminiowe wypetnione
ogniochronng masg cementowa Aestuver firmy Xella.

Mocowanie rygli do stupow — za pomocg 2 szpilek @6 i 1 szpilki 10, ze stali
nierdzewnej. Gniazda stupdw i rygli wyklejone tasmami peczniejgcymi pod
wpltywem temperatury.

Przestrzert miedzyszybowa wypetniana jest materiatami izolujgcymi zaréwno
termicznie jak i ogniowo.

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni zewnetrznej, szczelina wypetniana jest
silikonem odpornym na dziatanie UV.

przyktadowy rozktad izoterm dla stupa systemu MC Glass Fire

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .. . .
SYSTEM MATERIAL SEUPOW A ! WYPELNIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MCGF aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*

* Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnien

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf ¥ PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
2 . 2000 Pa + 3000 Pa; Klasa RE1800;
MCGF Uf od 0,88 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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