DESIGN

INVISIBLE
MODERN
STEEL

MAX LIGHT

aliplast

aluminium systems



www.aliplast.pl

OPIS SYSTEMU i

System okienno-drzwiowy z izolacjg termiczng, charakteryzujgcy sie smuktg linig
profila (minimalna widoczna na zewnatrz szerokos¢ okna otwieranego do wewnatrz:
oscieznica i skrzydto = 35 mm) zapewniajacg maksymalny dostep Swiatta.
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Specyficzny ksztatt profili systemu MaxLight (upodabniajgcy konstrukcje do profili
stalowych) nadaje konstrukcji industrialny, nowoczesny charakter. przekrdj przez okno ML DESIGN przekrdj przez okno ML MODERN

Zastosowanie systemu: okna state, okna otwierane: jedno- lub dwuskrzydtowe
z mozliwoscig uchylenia, otwierane do wewnatrz.

System Maxlight spetnia wymagania odpornosci na wtamanie w klasie RC2 za zgodnos¢
znorma EN 1627.

Dostepne opcje systemu: Max Light DESIGN, Max Light INVISIBLE, Max Light MODERN,
Max Light STEEL; Max Light to grupa systemow wyrdzniajacych sie na rynku unikato-
wym designem, dedykowanych nowoczesnym projektom architektonicznym.
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Mozliwos¢ lakierowania wedtug palety RAL (Qualicoat 1518), w strukturze drewna
Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), wykorczenie anodowane, réwniez preekrsj przez okno ML INVISIBLE

N przekroj przez drzwi ML STEEL
bikolor.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM Max Light Design Max Light Invisible Max Light Modern Max Light Steel
MATERIAL aluminium / poliamid aluminium / poliamid aluminium / poliamid aluminium / poliamid
SMZIé\IR. \glKDNOACé!;'l\/:/I,\lEﬁlifl\élGNé oscieznica: 35 mm oscieznica oscieznica: 35 mm oscieznica: 35 mm
DO WEW. skrzydto: 35 mm (ukryte skrzydto) 70 mm skrzydto: 35 mm skrzydto: 35 mm
QAZ'SR' Vl\)/:(DZ(\a\;:IZ(’)\ITAV\;\:éRZAEIEJA‘/{,gH oscieznica: 35 mm oscieznica: 35 mm oscieznica: 35 mm
DO WEW. skrzydto: 68 mm skrzydto: 68 mm skrzydto: 68 mm
2/|ZIENR. VI\J’L[;%ZC';‘TAV\;“I?RZ:'X\\’(’:H oscieznica: 15 mm oscieznica: 15 mm oscieznica: 15 mm
NA ZEWN. skrzydto: 88 mm skrzydto: 88 mm skrzydto: 88 mm
GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA

OSCIEZNICY 83 mm 75 mm 75 mm 105 mm
GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA

SKRZYDEA 92 mm 84 mm 84 mm 97 mm
WYSOKOSC LISTWY

PRZYSZYBOWE) 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
GRUBOSC SZKLENIA do 59 mm do 59 mm do 68 mm do 59 mm

DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
2,
MAX LIGHT Ufdol8W/mk Klasa 4; norma EN 12207 Klasa C5; norma EN 12210 Klasa E1650; norma EN 12208
w zaleznosci od kombinacji profili

* Izolacyjnosc¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozeri profili oraz grubosci wypetnienia. 47



