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INSTRUKCJA ROZLADUNKU, SKLADOWANIA
ROZLADUNEK

Ptyty nalezy zdejmowac¢ z samochodu tak,
aby nie powodowac nadmiernego wyginania sie
ptyty pod wptywem wtasnego ciezaru, a tym samym
nie narazania materiatu na uszkodzenia ij.

& pekniecierdzenia poliuretanowego
) uszkodzenie oktadziny

& ztamanie ptyty

) uszkodzenie krawedzi

Zaleca sie, aby ptyty przenosic w pozyciji pionowej,
a przy dtugich ptytach zudziatem co najmniej 3 oséb.

Zle
Zdejmujgc, roztadowujgc samochdd zabrania sie

bezposredniego chodzenia po lezgcych
nanaczepie ptytach.

SKLADOWANIE

Ptyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu pod
zadaszeniem; przy sktadowaniu ftymczasowym
na otwartym terenie nalezy przykry¢ ptyty folig
(plandekq) i lekko obcigzy¢, aby zapobiec ich
przemieszczaniu oraz uszkodzeniu w wyniku wptywu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Ptyty nie nalezy ktas¢ bezpodrednio na podtozu.
Nalezy stosowac jako elementy oddzielajgce
np.: palety, bgdz inne elementy, ktére rGwnomiernie
roztozone tworzqg powierzchnie i zabezpieczajq ptyty
przed wyginaniem sie, zabrudzeniem
lub uszkodzeniem.

Ptyty mozna sktadowad w pozycii lezgcej - poziomo
lub stojgcej-np.: oparte o Sciane.

Po roztadowaniu profile z tworzywa sktadowac
utozone réwno na ptasko w temperaturze
niepowodujgcej deformacji plastiku (najlepiej pod
dachem).
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INSTRUKCJA MONTAZU
PLYTA EUROTHANE QUATTIRO

Montaz ptyt Eurothane zaczyna sie od Sciany;
w budynkach, gdzie ptyty izolacyjne bedqg
montowane rownolegle do krokwi bedzie to Sciana
szczytowa; w przypadku, gdy ptyta bedzie
montowanarownolegle do podtogi, $ciana, od ktdrej
nalezy zaczqé bedzie tq, ktéra jest rédwnolegta
do dtuzszej krawedzi ptyty.

Pierwszym elementem jest profil Profisol U, ktéry nalezy
przykreci¢ za pomocqg kotkdw rozporowych
do $ciany zgodnie z linig planowanego utozenia ptyt.
Nastepnie w profil wktada sie ptyte weciskajgc jg
maksymalnie do kohca, na drugi koniec ptyty
naktada sie profil Profisol H wraz z zatozonymi
zawieszkami, ktére przykreca sie do wczesniej
przybitych i odpowiednio rozmieszczonych tatf. taty
montuje sie wtedy, gdy nie ma mozliwosci
przykrecenia zawieszek do krokwi lub gdy odlegto$c
pomiedzy elementami do montazu zawieszek bytaby
wiekszaniz1,4m.

MONTAZ LAT

Zaleca sie taty o wymiarach 4 x 5 cm.
Pierwszqg i ostatnig tate przykreca sie w odlegtosci
ok. 30 cm od Ssciany, pozostate w réwnych
odstepach, lecz nie wiekszychniz 1,4 m.

Przekréj zamontowanego systemu Eurothane Quattro - poczgtek
krokiew / dzwigar

zawieszka

fata . !
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—7 ptyta Eurothane Quattro Ay 7

kotek rozporowy

profil
Profisol H

profil
Profisol U

Pozostate ptyty Eurothane Quatiro montuje sie
w profilach Profisol H. Zawieszki powinny by¢ wsuniete
na profil Profisol H zanim bedzie on natozony na ptyte.
Ptyta musiby¢ doktadnie wsunieta do kohca w profil.
Przyktad zakonczenia uktadania ptyt przy Scianie
prezentuje ponizszy rysunek. Nalezy zakohczyé
profilem Profisol U, lecz jego zamontowanie polega
na natozeniu na ptyte i przytozeniu do wczesniej
przykreconej listwy drewniane] oraz przykreceniu
wkretem do dotu poprzez ten profil.
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Przekréj zamontowanego systemu Eurothane Quattro -
zakonczenie

drewniana listwa
przykrecona do $ciany

" ]

plyta Eurothane Quattro

| S~ wkret

profil &
Profisol U

profil

Profisol H

Poczqtek i zakonczenie wykonczenia ptyt profilami Profisol U

Poczatek wykoniczenia sciany Zakonczenie wykonczenia $ciany

OPIS:
1.8ciana
2.Ceownik PROFISOL
3.EUROTHANE QUATTRO
4. Drewniana listwa pomocnicza

INSTRUKCJA MONTAZU

MONTAZ PLYT Z PROSTYMI |
KRAWEDZIAMI

Ptyty z prostymi jak i frezowanymi krawedziami
montuje sie do konstrukcji dachowej za pomocg
kotkéw i podktadek. Ptyty za pomocqg podktadek
i wkretbw montuje sie do krokwi lub do tat.
Przy montazu nie wystepujg zazwyczaj profile.
Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ zakupu
specjalnych profili krzesetkowych, ktérych zadaniem
jest maskowanie i estetyczne wykonhczenie dolnych
krawedzi ptyty.

FREZOWANYMI

Sposéb montazu ptyty frezowanej

\ plyta Eurothane Al
| - frezowana
I

[

I podkladka— "

wkret o dlugosci
réwnej grubosci plyty + 3 cm

Rozstaw srub lub gwozdzi w ptycie frezowanej

Zaleca sie uzycie frzech mocowahn na kazdym
dzwigarze [/ ptatwii / tacie zamontowanych
w odlegtosci 20 cm od krawedzi bocznych
oraz posrodku szerokosci ptyty.
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Zaleca sie uzycie wkretéw lub gwozdzi, a takze
podktadek. W obu przypadkach zamocowania
muszg wejs¢ w drewno na gteboko$¢ co najmniej
3cm.

Odlegtos¢ pomiedzy dzwigarami / ptatwiami /
tatami: maksimum 1500 mm.

Sposéb zamocowania ptyt Eurothane Al Frez

OPIS:
1. Ptyty faliste
2. Dzwigar :
3.EUROTHANE :
4. Frezna boku wzdtuznym .I ®
5. Gwozdzie lub wkrety 2
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Sposéb zamocowania ptyt Eurothane Al z profilem krzesetkowym

OPIS:

1. Ptytafalista
2. Dzwigar
3.EUROTHANE
4, Wykonczenie brzegu typu ,,W"
5. Ksztattownik krzesetkowy
6. Gwozdzie lub wkrety

®
v

MONTAZ MECHANICZNY PRZY UZYCIU PETROPROFILA H
8 cm max

-

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Ptyta EUROTHANE AL jest nowoczesng i wysokiej
jakosci izolacjg termiczng do zastosowah wewngtrz
obiektéw. Stanowi izolacje podwieszong
pod konstrukcjg dachowq spetniajgcq szereg zadan,

fj.:
'\

(A

(A]

(A

(A}

w okresie zimowym - zabezpiecza przed
spadkiem temperatury wewngtrz obiektu,

w okresie letnim - zabezpiecza przez
przenikaniem wysokiej temperatury przez
pokrycie dachowe,

stanowi estetyczne wykohczenie sufitu,
zabezpieczone przed dziataniem wilgoci,
odporna na dziatanie gryzoni i robactwa po
zabezpieczeniu krawedzi bocznych
profilami systemowymilub winny sposdb,

stanowi powierzchnie, ktérg z powodzeniem
mozna my¢, utrzymujgc w ten sposdb
wymagany stopien czystosci.

Do mycia powierzchni ptyty mozna stosowad
urzqadzenia do mycia cisnieniowego, jednak
zzachowaniem ponizszych zalecenh:

® nie uzywac zrgcych srodkdw, zaleca sie
uzywanie srodkéw neutralnych,

& sptukiwacwodg,

# ci$nienie max. 6 atmosfer,

) dyszaszerokostrumieniowa,

& zabrania sie uzywania dyszy rotacyjnej
lub punktowej,

& odlegto$¢ dyszy od ptyty 40-50cm,

® ftemperaturawody =temperatura pokojowa.

Dodatkowo:

Nie wystawia¢ na oddziatywanie:

[A)
[A)
[A\)

S

warunkdw atmosferycznych,

ognia,

szkodliwych zwigzkdw chemicznych,
podwyzszonego stezenia amoniaku
w nieodpowiednio wentylowanym pomieszczeniu,
rozpuszczalnikdw.
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