NAJCIENSZY | NAJTWARDSZY

PIR DO TERMOIZOLACJI POSADIKI

Odkryj komfort posadzki zaizolowanej najtwardszg
I najcienszg ptytg EUROFLOOR / EUROFLOOR 300

o dedykowana pod ogrzewanie podtogowe
(oktadzina odbijajgca ciepto)

o Nnajlepszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta
Ay = 0,022 W/mK

o podwyzszona do 300 kPa (EUROFLOOR 300)
odporno$¢ na nacisk

® przeznaczona do izolowania posadzek

w domach energooszczednych i pasywnych
o wygodny format: 1200 x 2500 mm EUROFLOOR
i 600 x 1200 mm EUROFLOOR 300

o szybkii prosty montaz

o matowa oktadzina odporna na substancje
alkaliczne

I re ol = , —r ]
o S e REsTica?
riCams St =
LT CE=Shonn, CruemED

mCTice, a5 omn
— <. .E'.L D_l.l.:;;;a REcH

~ ; > .
C 2T Tice:: C'FS1ohy, )

RECTICEL

EURAFLOOR® e

EURSFLOOR" 300

PLYTY PIR Z GWARANCJA JAKOSCI KEYMARKE



ey

)

Komfortowa termoizolacja posadzki

NAJCIENSZA TERMOIZOLACJA POSADZKI

Okoto 15% energii zuzywanej w budynku fracone jest poprzez
posadzke. Posadzka jest rowniez jedynqg powierzchnig z ktérg
praktycznie przez caty czas pozostajemy w kontakcie. Przegroda
ta odpowiada w duzym stopniu za poczucie komfortu jakiego
dos$wiadczamy. Dlatego tez odpowiednio zaizolowane podtoze
jest koniecznoscig w budynku powstajgcym na poczgtku XXI
wieku. Odpowiednia warstwa termoizolacji zabezpiecza
posadzke przed wilgocig bedgcqg efektem skraplania
powierzchniowego wskutek zbyt niskich parametréw cieplnych
czesto uzywanych do tego celu materiatow.

Termoizolacyjne ptyty EUROFLOOR/EUROFLOOR 300 posiadajg
rdzeh wykonany z twardej piany poliuretanowej pokrytej
obustronnie oktadzing z szarego, matowego laminatu z folig
aluminiowg odpornego na substancje alkaiczne i przenikanie pary
wodnej. Powierzchnia laminatu pokryta jest ponadto wzorem siatki
utatwiajgcej rozktadanie na powierzchni ptyty instalacji
ogrzewania podtogowego. Drzieki odpornosci na substancje
alkaiczne EUROFLOOR/EUROFLOOR 300 jest trwaty i nie poddaije sie
oddziatywaniu substancji chemicznych zawartych w betonie (nie
ulega utlenianiu).

KORZYSCI

® Najlepsze parametry cieplne dzieki najnizszej wartosci
wspodtczynnika Lambda.

Przestrzeh mozliwa do wykorzystania na wbudowanie warstwy
termoizolacji jest w przypadku posadzki bardzo czesto
ograniczona. W tym celu RECTICEL oddaje do Panstwa dyspozyciji
ptyty o grubosci juz od 20 mm (Eurofloor) gwarantujgce dzieki
bardzo niskiemu wspdtczynnikowi Lambda najlepszy mozliwy do
osiggniecia narynku efektizolacyjny.

#® Odpornosé nasciskanie.

Posadzka w sposéb trwaty podlega obcigzeniu statycznemu
(meble, mieszkancy). Termoizolacja zamontowana na podtozu
powinna przez caty okres uzytkowania gwarantowaé niezmienng
odporno$¢ na tego typu nacisk. Dzieki podwyzszonej do 300 kPa
odporno$ci na nacisk parametr ten spetniony zostaje przez
EUROFLOOR 300 firmy RECTICEL, w sposdb satysfakcjonujgcy
najbardziej wymagajacych klientow, gtéwnie z branzy przemystowe;.

€ tatwosé obrébki.

EUROFLOOR (1200 x 2500 mm)/ EUROFLOOR 300 (600 x 1200 mm)
dzieki swoim rozmiarom jest tatwy w montazu, sztywny i poddaje sie
prostej obrébce przy uzyciu pity lub, w przypadku cienszych ptyt,
ostrego noza. Umieszczony na uktadzinie wzdr siatki utatwia
rozcinanie i dopasowywanie rozcietych elementdw na izolowanej
posadzce. Po zamontowaniu wzér siatki utatwia dodatkowo
montaz instalacji ogrzewania podtogowego bez potrzeby zakupu
irozktadania przeznaczonych do tego celu folii.
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# idealnerozwigzanie pod ogrzewaniem podtogowym.
Dzieki gtadkiej powierzchni uktadanie instalacji ogrzewania
podtogowego jest proste. Warstwa cienkiego aluminium zawarta
w oktadzinie ptyty EUROFLOOR / EUROFLOOR 300 odbija
dodatkowo do wnetrza pomieszczenia energie oddawang

zinstalacji.
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Tylko produkty PUR i PIR firmy RECTICEL posiadajg gwarancje
pewnosci KEYMARK.
Keymark 001-BK-514-0004-0018-W012
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Recticel Izolacje
biuro handlowe:

Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk
tel./fax 61 815 10 08
sekretariat.pl@recticel.com

Polska Zachodnia
Polska Wschodnia
Polska Pétnocna
Polska Potudniowa

OPOR CIEPLA R, (m*K/W)uzalezniony od grubosci ptyty

Grubosé EUROFLOOR
20mm 091
30mm 1.36
40mm 1,82
50mm 2,27
60mm 2,72
70mm 3.18
80 mm 3,63
90 mm 4,09

100 mMm 4,54

CGrubosc EUROFLOOR 300
60mm 2,60
80mm 3,45

100 mm 4,30

WYMIARY PLYT
EUROFLOOR: 1200 x 2500 mm, grubos¢: 20 - 100 mm
EUROFLOOR 300: 600 x 1200 mm, grubos¢: 60, 80, 100 mm

DANETECHNICZINE

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Wg EN 12667:

EUROFLOOR Ao =0,022 W/mK

EUROFLOOR 300 A, = 0,024 W/mK

Gestos¢ objetosciowardzenia:

ok.30kg/m®

Wtasciwoscimechaniczne:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie CS(10/Y)
EUROFLOOR: 120 wg EN 826: przy min. 120 kPa - 10 % odksztatcenia
EUROFLOOR 300: 300 wg EN 826: przy min. 300 kPa - 10 % odksztatcenia

- wytrzymatosé na rownomierne obcigzenie: DLT(2)5 wg EN 1605:
40 kPa, w 70°C w ciggu 168 h < 5%

Oktadzina:

Szary laminat paroizolacyjny sktadajgcey sie z papieru typu kraft

oraz folii aluminiowych.

Absorbcjawody: WL(T)2wgEN 12087:<2%

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: u (rdzenia) = 50 - 100

Wykonczenie: proste krawedzie
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