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Powerline jest ptytg termoizolacyjng. Rdzen ptyty wykonany jest z Taufoam
by Recticel (sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR). Ptyta pokryta jest
obustronnie oktadzing z wyttaczanej biatej folii aluminiowej na jednej
stronie i wyttaczanej folii aluminiowej na tylnej stronie ptyty.

Zastosowanie

Termoizolacja w budynkach przemystowych i rolniczych.

Produkt
Opis Wartos¢ Jednostka Tolerancja Norma
Wymiary
Dtugos$¢ zmienna max. 8 m
Szerokos¢ 1200, 1227 (quattro) mm
Zakres grubosci 30-120 mm T2 EN 823
Gestqsc (ciezar objetosciowy +30 kg/m?
rdzenia)
Wyglad

. Biata wyttaczana folia aluminiowa na jednej stronie i wyttaczana folia aluminiowa na
Oktadzina . )

tylnej stronie

Wykoriczenie bokéw Quattro ; Boki proste ; Frez na zaktadke ; Frez pod profil krzesetkowy

Zasadnicze charakterystyki
Opis Norma kod EN Wartos¢  Jednostka

Wspétczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ deklarowana)
Wszystkie grubosci EN 13165  Ap 0.024 W/m.K
Wiasciwosci mechaniczne

cs(10/

Y)150 >150 kPa

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu EN 826

Postarali$my sig, aby tre$¢ niniejszego dokumentu byta w najwyzszym stopniu precyzyjna. Prosze jednak zachowa¢ wzglad na ewentualne
réznice w specyfikacji technicznej, ktére moga by¢ efektem réznych wymogdéw w poszczegdinych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgce z btedéw administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorcéw tresci. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowigzan ktére powstaty na pismie pomiedzy Recticel Insulation i uzytkownikiem.
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Opis Norma Kod EN Warto$¢  Jednostka

Stabilnos¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach
temperaturowych i wilgotno$ciowych

48 h 70°C, 90% RH EN 1604 DS(70,90)3

48 h -20°C EN 1604 DS(-20,-)1

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do oktadziny EN 1607 TR80 >80 kPa
Reakacja na ogien

. - . EN (30-120
Reakcja na ogien (samodzielny produkt) 13501-1 Euroklasa D-s2,d0 mm)

. - . . N EN (40-80
Reakcja na ogien (zastosowanie koricowe) 13501-1 Euroklasa B-s2,d0 mm)
Wiasciwosci higrometryczne
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego (pianka) I1EON 4|5860 g 50-100
Diugoterminowa absorpcja wody przy catkowitym zanurzeniu EN 12087  WL(T)2 <2 vol-%
* W specyficznych warunkach zastosowania koricowego (raport
dostepny na zyczenie)

Wiasciwosci cieplne

Grubos¢ (mm) Wspétczynnik A (W/mK) Wartos¢ RD (m2K/W)
30 0.024 1.25

40 0.024 1.65

50 0.024 2.05

60 0.024 2.50

70 0.024 2.90

80 0.024 3.30

100 0.024 4.15

120 0.024 5.00

Postarali$my sig, aby tre$¢ niniejszego dokumentu byta w najwyzszym stopniu precyzyjna. Prosze jednak zachowa¢ wzglad na ewentualne
réznice w specyfikacji technicznej, ktére moga by¢ efektem réznych wymogdéw w poszczegdinych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgce z btedéw administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorcéw tresci. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowigzan ktére powstaty na pismie pomiedzy Recticel Insulation i uzytkownikiem.
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Normy i certyfikaty

Normy

Norma produktu EN 13165:2012 + A2:2016

System zarzadzania jakosci ISO 9001:2015

System zarzgdzania Srodowiskowego ISO 14001:2015

Certyfikaty

Keymark 001-BK-514-0004-0023-W001 (30-100 mm)
ATG/H 750 (30-100 mm)
Pavus Report

ACERMI 03/003/323 (30-100 mm)
Q-Zertifikat Q-Zertifikat (30-120 mm)
VOC A+ (30-80mm)

Pozostate informacje

Zaktad produkcyjny

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium
Sktadowanie/ Przechowywaé¢ w suchym miejscu i chroni¢ przed bezposrednim
przechowywanie dziataniem promieni stonecznych.

Postarali$my sig, aby tre$¢ niniejszego dokumentu byta w najwyzszym stopniu precyzyjna. Prosze jednak zachowa¢ wzglad na ewentualne
réznice w specyfikacji technicznej, ktére moga by¢ efektem réznych wymogdéw w poszczegdinych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgce z btedéw administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorcéw tresci. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowigzan ktére powstaty na pismie pomiedzy Recticel Insulation i uzytkownikiem.
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