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SYSTEMY OCIEPLEN
budynkow rolniczych i przemystowych

e Cronus

Ptyta z twardej pianki poliuretanowej pokryta z lewej strony grubg 50 p folig aluminiowa. Ze strony uzytkowej grubg
warstwa witdkna szklanego wzmocnionego poliestrem. Diugie krawedzie ptyty wykoriczone papierem nadaja
produktowi charakter systemu quattro, dzieki czemu uproszczony zostaje montaz w profilu H. Ultratwarde
wykonczenie gwarantuje trwato$¢ ptyty CRONUS w otoczeniu kazdego typu trudnego, zrgcego Srodowiska.

Dane techniczne:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A=0,024 W/mK
Gestos¢ objetosciowa rdzenia: + 30 kg/m’
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu: CS (10/Y)120 > 120 kPa
Klasa reakcji na ogien (samodzielny produkt) Euroklasa NPD
Oktadzina: biaty, gtadki poliester

Standard najczesciej stosowanych grubosci

Obory: 30-40-50 mm (najczesciej 40 mm)
Chlewnie: 50 - 80 mm (tuczarnie/poroddéwki)
Kurniki: 60 mm

Chtodnie: 80 mm (zaleznie od temperatury)
Ubojnie: 30-80mm

Magazyny spozywcze: 30-80mm

Ptyty Cronus oferujemy w dtugosciach 5000 mm i 6500 mm,
dla duzych projektéw na zamowienie szerokosé ptyty Cronus to 1225 mm.

Zalety

e bardzo dobre parametry izolacyjne

* usztywniajgca oktadzina odporna na amoniak i Srodowisko zrgce
¢ stabilnos¢ wymiarowa

e zmywalna pod bardzo wysokim cisnieniem

e tatwyiszybkimontaz

e estetyka

E Produkcja ptyt odbywa sie zgodnie z systemem jakosci ISO 9001:2008 oraz $srodowiskowag normg ISO 14001.
Jako jedyny producent posiadamy gwarancje pewnosci Keymark.




Doskonata izolacja belgijska
ptyta poliuretanowa

@ Eurothane AL ©OPowerline

Eurothane AL i Powerline sg ptytami z twardej pianki poliuretanowej z oktadzing aluminiowg (w przypadku Powerline)
lub z laminatu (w przypadku Eurothane AL). Oktadzing z aluminium lub laminatu zabezpieczone sg takze dtuzsze,
zaokraglone krawedzie ptyt: tak zwany system Quattro - ktéry oznacza, ze pianka zabezpieczona jest ze wszystkich
stron przed oddziatywaniem czynnikdéw zewnetrznych, co w znaczny sposob ogranicza, réwniez w przypadku
zmywania pod cisnieniem, mozliwos¢ odklejania sie oktadziny od powierzchni ptyty.

Dane techniczne: Eurothane AL Powerline

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: grubos¢ ptyty < 60 mm A,=0,028 W/mK A=0,024 W/mK
grubosé ptyty > 60 mm A;=0,025 W/mK

Gestos¢ objetosciowa rdzenia: + 30 kg/m’ + 30 kg/m’

Oktadzina: gtadki laminat, ztotawo zielonkawy lakierowana na biato

Standard najczesciej stosowanych grubosci

Obory: 30-40-50 mm (najczesciej 40 mm)
Chlewnie: 50 - 60 mm (tuczarnie/poroddwki)

Kurniki: 60 mm

Przechowalnie: 60-80-100mm

Chtodnie: 100 mmiwiecej (zaleznie od temperatury)

Ptyty Eurothane AL oferujemy dtugo$ci do 13 metréw. Ptyty Powerline,
ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia / zagiecia powtoki aluminiowej, proponujemy
dtugos$c plyty do 8 metréw, inne dtugosci - na wyrazne zyczenie Klienta.

Szerokos¢ ptyt Powerline: 1227 mm. Ptyty Eurothane AL wystepuja w dwéch
szerokosciach:

1227 mm- wykonczenie Quattro lub Quattro z nacieciem pod niski profil Petro
1200 mm - dostepne wykoriczenia krawedzi: prosta; frezowana;
frezowana pod profil krzesetkowy

Zalety systemu Quattro
* Ptyty pokryte gruba folig aluminiowa lub laminatem gwarantujg estetyczny wyglad

oraz fatwos¢ utrzymania w czystosci. Mozna zmywac aparatem cisnieniowym.
 Zywotno$é wyrobu potwierdzona wieloletnig obecnoscia na rynku Europy Zachodnie;.
e Odpornosc na gryzonie i insekty.

* Dtugosc ptyty mozna dobra¢ indywidualnie do kazdego budynku,
CO W znaczny sposéb ogranicza koszty elementéw montazowych oraz eliminuje ilo$¢ odpaddw.

». Raz zamontowana izolacja stuzy¢ bedzie Panstwu przez wiele lat nie tylko jako izolacja, lecz rowniez
jako nowoczesne i estetyczne wykoriczenie budynku w kompleksowym systemie montazowym Quattro.
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ROZLADUNEK

Ptyty nalezy zdejmowac z samochodu tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego wyginania sie ptyty pod wptywem
wiasnego ciezaru, a tym samym nie narazania materiatu na uszkodzenia {j.:

e pekniecie rdzenia poliuretanowego

e uszkodzenie oktadziny
e ztamanie ptyty <
e uszkodzenie krawedzi. Z | e

Zaleca sig, aby ptyty przenosi¢ w pozycji pionowej, a przy dtugich ptytach z udziatem co najmniej 3 oséb.
Zdejmujagc, roztadowujac samochdd zabrania sie bezposredniego chodzenia po lezacych na naczepie ptytach.

SKLADOWANIE

Piyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu pod zadaszeniem; przy sktadowaniu

tymczasowym na otwartym terenie nalezy przykry¢ ptyty folig (plandeka) i lekko /

obcigzy¢, aby zapobiec ich przemieszczaniu oraz uszkodzeniu w wyniku wptywu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Piyty nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtozu. Nalezy stosowac jako elementy O O O O
oddzielajgce np.: palety, badz inne elementy, ktére réwnomiernie roztozone tworzg
powierzchnig i zabezpieczajg ptyty przed wyginaniem sie, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Ptyty mozna sktadowac w pozycji lezacej - poziomo lub stojgcej - np.: oparte o $ciane.
Po roztadowaniu profile z tworzywa sktadowac utozone réwno na ptasko w temperaturze niepowodujgcej deformaciji
plastiku (najlepiej pod dachem).

INSTRUKCJA MONTAZU

Montaz ptyt zaczyna sie od Sciany; w budynkach, gdzie ptyty izolacyjne bedg montowane réwnolegle do krokwi bedzie
to Sciana szczytowa; w przypadku, gdy ptyta bedzie montowana réwnolegle do podtogi, Sciana, od ktdre nalezy
zaczat bedzie ta, kidra jest rownolegta do dtuzszej krawedzi piyty.

Pierwszym elementem jest profil Profisol U, ktdry nalezy przykreci¢ za pomoca kotkéw rozporowych do sciany zgodnie
z linig planowanego utozenia ptyt. Nastepnie w profil wkfada sie ptyte wciskajac ja maksymalnie do korca, na drugi
koniec ptyty nakfada sie profil Profisol H wraz z zatozonymi zawieszkami, ktdre przykreca sie do wczesniej przybitych

i odpowiednio rozmieszczonych tat. taty montuje sie wtedy, gdy nie ma mozliwosci przykrecenia zawieszek do krokwi
lub gdy odlegto$¢ pomiedzy elementami do montazu zawieszek bytaby wieksza niz 1,4 m.

M O NTAZ LAT Poczatek wykoniczenia $ciany Zakoriczenie wykonczenia $ciany
(O} [0

Zaleca sie faty o wymiarach 4 x 5 cm. Pierwsza i ostatnig tate
przykreca sie w odlegtosci ok. 30 cm od Sciany, pozostate

w rownych odstepach, lecz nie wigkszych niz 1,4 m.

Pozostate ptyty montuje sie na profilach Profisol H. Zawieszki
powinny by¢ wsuniete na profil Profisol H zanim bedzie on
natozony na ptyte. Plyta musi by¢ doktadnie wsunieta do korica w
profil. Przyktad zakonczenia uktadania ptyt przy $cianie prezentuje
rysunek. Nalezy zakonczy¢ profilem Profisol U, lecz jego
zamontowanie polega na natozeniu na ptyte i przytozeniu do
wczesniej przykreconej listwy drewnianej oraz przykreceniu OPIS:

wkretem do dotu poprzez ten profil. 1 - $ciana 3 - Eurothane AL Quattro
2 - ceownik PROFISOL 4 - drewniana listwa pomocnicza

=
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Przekr6j zamontowanego systemu Eurothane AL Quattro
poczatek zakonczenie

krokiew / dzwigar drewniana listwa

zawieszka przykrecona do $ciany
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kotek rozporowy

profil ¢
Profisol U

profil
Profisol H

profil
Profisol H

profil
Profisol U

MONTAZ PLYT Z PROSTYMI | FREZOWANYMI KRAWEDZIAMI

Ptyty z prostymi jak i frezowanymi krawedziami montuje sie do konstrukcji dachowej za pomoca kotkdw i podktadek.
Ptyty za pomocg podktadek i wkretéw montuje sie do krokwi lub do tat. Przy montazu nie wystepuja zazwyczaj profile.
Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ zakupu specjalnych profili krzesetkowych, ktoérych zadaniem jest maskowanie
i estetyczne wykonczenie dolnych krawedzi piyty.

Sposéb montazu ptyty frezowanej Rozstaw $rub lub gwozdzi w ptycie frezowanej

fata 4x5 | | | | |

plyta Eurothane AL
aaaaaaaaaa

podkladka— " wkret o diugosci
réwnej grubosci plyty + 3 cm

Zaleca sie uzycie trzech mocowan na kazdym dzwigarze / ptatwi / facie zamontowanych w odlegtosci 20 cm

od krawedzi bocznych oraz posrodku szerokosSci ptyty.

Zaleca sie uzycie wkretow lub gwozdzi, a takze podktadek. W obu przypadkach zamocowania muszg wejS¢ w drewno
na gteboko$¢ co najmniej 3 cm.

Odlegtos¢ pomiedzy dzwigarami / ptatwiami / tatami: maksimum 150 cm.

* Montaz mechaniczny przy uzyciu Petroprofila H

lata / ptatew

[l
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e Sposdéb zamocowania ptyt Eurothane AL
Frezowanej z profilem krzesetkowym

OPIS: OPIS:

1 - Plyta falista 1 - Plyta falista

2 - Dzwigar 2 - Dzwigar

3 - Eurothane AL : 3 - Eurothane AL

4 - Frez na boku wzdtuznym A ' 4 - Wykonczenie brzegu typu ,W
5 - Gwozdzie lub wkrety 5 - Ksztattownik krzesetkowy

6 - Gwozdzie lub wkrety

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Ptyta EUROTHANE AL jest nowoczesng i wysokiej jakosci izolacjg termicznag do zastosowan wewnatrz obiektdw.
Stanowi izolacje podwieszong pod konstrukcjg dachowag spetniajgca szereg zadan, tj.:

e w okresie zimowym - zabezpiecza przed spadkiem temperatury wewnatrz obiektu,

e w okresie letnim - zabezpiecza przed przenikaniem wysokiej temperatury przez pokrycie dachowe

e stanowi estetyczne wykonczenie sufitu, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci

e odporna na dziatanie gryzoni i robactwa po zabezpieczeniu krawedzi bocznych np.: profilami systemowymi

e stanowi powierzchnig, ktérg z powodzeniem mozna my¢, utrzymujgc w ten sposéb wymagany stopien czystosci

Do mycia powierzchni ptyty mozna stosowac urzadzenia do mycia cisnieniowego, jednak z zachowaniem ponizszych
zalecen:

* nie uzywac zracych srodkéw, zaleca sie uzywanie srodkéw neutralnych,

e sptukiwaé woda

e cisnienie maksymalne 6 atmosfer

e dysza szerokostrumieniowa - zabrania sie uzywania dyszy rotacyjnej lub punktowej

e odlegtos¢ dyszy od ptyty 40 - 50 cm

e temperatura wody = temperatura pokojowa

Uwagi dodatkowe - nie wystawia¢ na oddziatywanie:

¢ warunkéw atmosferycznych Recticel Izolacje

* ognia Niepruszewo, ul. Cisowa 4
e szkodliwych zwigzkéw chemicznych 64-320 Buk
* podwyzszonego stezenia amoniaku tel./fax +48 61 815 10 08

w nieodpowiednio wentylowanym pomieszczeniu sekretariat.pl @recticel.com

e rozpuszczalnikow

www.recticelizolacje.pl
str. 3 - Instrukcja montazu



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

