TERMOIZOLACJA OD WEWNATRZ

najwyzsze wspotczynniki izolacyjne
oszczednos¢ powierzchni

e szybkos¢ montazu

e tatwosc obrobki

EURSDTHANE G

PLYTY PIR Z GWARANCJA JAKOSCI KEYMARK%
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EURATHANE G

EUROTHANE G, to materiat polecany, jako termoizolacja klatek
schodowych oraz izolacja pomieszczenh od wewnatrz w starym
i nowoczesnym budownictwie z zastosowang wentylacjg
mechaniczng z odzyskiem ciepta. Stosowanie ptyt EUROTHANE G
pozwala unikngé¢ zmudnego i kosztownego montazu
poszczegdlnych warstw i jest czesto jedynym rozwigzaniem tam,
gdzie nie ma mozliwosci zmiany wyglgdu elewacji za
pomocgq innejtechnologii. Zawiera paroizolacje.

EUROTHANE G pozwala uzyska¢ nie tylko doskonaty efekt
izolacyjny, ale réwniez wykonczenie $ciany klatki schodowej
w sposdb umozliwiajacy uzyskanie normatywnego U<1,0 W/mK.
Dzieki powtoce GK materiat posiada wysokg odpornosc
na uszkodzenia mechaniczne.

EUROTHANE G jest materiatem tatwym w montazu, ktéry dzieki
swoim wtasciwosciom izolacyjnym przyczynia sie do
zaoszczedzenia powierzchni uzytkowej oraz redukuje koszt
zwigzany z wykonawstwem.

OPIS PRODUKTU

EUROTHANE G jest twardg poliizacjanurowq ptytg termoizolacyjng
w 100% wolng od freondw. Ptyta pokryta jest jednostronnie
warstwq paroizolacijii ptytq gipsowo-kartonowa.

INFORMACJETECHNICZNE

¢ izolacyjnosc:
wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A=0,022 W/mK,
gestos¢ objetosciowardzenia: ok. 30 kg/m®,

¢ EUROTHANE G charakteryzuje sie oporem dyfuzyjnym
wyrazonym wskaznikiem Sd (paroizolacyjno$¢ materiatu
odpowiadajgca ekwiwalentnej warstwie powietrza podanej w
metrach) na poziomie powyzej 1000 m. Wartos¢ te potwierdza
certyfikat z testdw przeprowadzonych zgodnie z normg EN
12086. Z kolei wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u dla gotowego
wyrobu, ktérym jest EUROTHANE G wynosi powyzej 17 000

¢ oktadzina: powlekana kartonem ptyta gipsowa o grubosci
9.5 mm o wykonhczonych dtuzszych krawedziach. Paroizolacja
pomiedzy warstwqg gipsu i PIR.

WYMIARY PLYT

wielko$¢: 1200 mm x 2600 mm

grubos$¢ pianki PIR: 20-80, 100, 120 mm + 9,5 mm GK

juz20 mm EUROTHANE G wystarcza dla osiggniecia U< 1,0 W/mK

ZASTOSOWANIE

e termoizolacja klatek schodowych i szachtéw w budynkach
wielorodzinnych

e termoizolacja oraz wykohczenie Scian, sufitéw i poddaszy
w pomieszczeniach od wewngtrz

¢ termoizolacja strychéw

CERTYFIKATY

* Materiat sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia,
Euroklasa B s1 dOwg certyfikatu 14884C

¢ Deklaracja wtasciwosciuzytkowych

e Opdrdyfuzyjny SGS zgodny zNEN - EN 12086

* Produkcja ptyt EUROTHANE G odbywa sie zgodnie zISO 9001:2000

E

Grubos¢ ptyty GK

Jako jedyny producent posiadamy gwarancje pewnosci
Keymark;
Keymark 001-BK-514-0004-0006-W012

(CIUSHAIIAT NG N 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm

Wspotezynnik R, w m” K/W 0,91 1,36 1.82 2,27 2,72

Recticel Izolacje
biuro handlowe:

Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk
tel./fax 61 815 10 08
sekretariat.pl@recticel.com

Polska Zachodnia
Polska Wschodnia
Polska Pétnocna
Polska Potudniowa

MONTAZ

Wybdr sposobu montazu oraz struktury roboczej uzalezniony jest w duzej
mierze od rodzaju podtoza. Ptyty EUROTHANE G zastosowane mogg
by¢ jako wykonhczeniowo-termoizolacyjna warstwa $cian  klatek
schodowych lub szachtow.

Montaz metodq kiejenia.

Podtoze nalezy oczysci¢ z pozostatosci: rdzy, ttuszczu, kurzu, resztek
starych tapet. Na ptyte EUROTHANE G nanosimy zaprawe klejowq
w postaci min. 14 plackdéw o $rednicy 15 cm i pasma obwodowego
o szeroko$cimin. 10 cm przy krawedziach. Grubos¢ kleju 4-5 cm. tgczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowaé co
najmniej 40% powierzchni ptyty. Doktadna ilos¢ masy klejacej zalezy
od stanu podtoza i musi by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ wymagang
przyczepnose.
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Fugowanie

Po zamontowaniu wszystkich paneli
EUROTHANE G mozna rozpoczgc
prace zwigzane z wykonczeniem
potgczen miedzy ptytami,
czyli fugowanie. Warstwa masy
fugujgcej stuzy do zamkniecia
szczelin pomiedzy ptytami oraz
do usuniecia uszkodzen.
Po wyschnieciu nalezy usungc
najwieksze nieréwnosci poprzez
ich zeszlifowanie.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ ugiecia na szeroko$ci powierzchni ptyty
(zgodnego z normqg EN 13165) zaleca sie w celu osiggniecia idealnej
ptaszczyzny szpachlowanie natozonej ptyty EUROTHANE G.
Szpachlowanie nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem warstwy ptyt GK
preparatem zalecanym przez dostawce stosowanej masy
wyréwnujacej. W przypadku réznic powyzej 5 mm zaleca sie stosowanie
tasmy do tynkdw, ktéra ma zapobiec odspajaniu warstw.
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Magazynowanie

W celu unikniecia uszkodzen (trwate ugiecie ptyty) zaleca sie podczas
magazynowania réwnomierne podparcie palety na dwédch jej
kohcach i odpowiednio co 30 cm, w sposdb gwarantujgcy
rbwnomierne roztozenie materiatu. Nie magazynowaé w pozycji
pionowej.
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