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FOVEO TECH SW 145 SIATKA Profesjonalne Systemy Ocieplen Budynkdw
PODTYNKOWA

M SZCZEGOLNE CECHY PRODUKTU

niemiecka jakos¢ — ,,made in Germany”

specjalne wykonczenie antyposlizgowe zapewnia stabilno$¢ wymiaru
wysoka wytrzymato$¢ na zrywanie

plastycznos¢ (Apretura!)

odporna na dziatanie alkaliéw

odporna na gnicie

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

rozmiar oczka: 4 x 5 mm, splot gazejski

gramatura 145g/m?

ZASTOSOWANIE

Siatka podtynkowa z wiékna szklanego SW 145 to wysokiej jakosci produkt, ktéry znajduje zastosowanie w systemach docieplen budynkéw, tam gdzie liczy sie jako$¢ produktu i tatwosé
wykonywania prac dociepleniowych. Dzieki wysokiej elastycznosci tkaniny idealnie uktada sie na Scianie, utatwiajac aplikacje kleju. Specjalne antyposlizgowe wykonczenie zapewnia
stabilno$¢ wymiaru. Siatka jest odporna na dziatanie alkaliow.

Siatka podtynkowa SW 145 rekomendowana jest do stosowania jako materiat zbrojacy w bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w systemie FOVEO TECH S i
FOVEO TECHW.

OKRES PRZYDATNOSCI

24 miesigcy od daty produkgii.

OPAKOWANIA

Sztuki

KOLORYSTYKA

Siatka w kolorze jasnym wraz z logiem FOVEO TECH w kolorze pomaranczowym.

NORMY | ATESTY

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie internetowej: www.foveotech.pl

Producent/Zaktad produkcyjny wyrobu budowlanego: CB Spétka Akcyjna, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzgstowice i ASGLATEX Ohorn GmbH, Réderstrasse 15,01896 Ohorn, Niemcy

FOVEO TECH SW 145 SIATKA PODTYNKOWA objeta jest Europejskg Oceng Techniczng ETA 15/0022 oraz ETA 17/0207 jako sktadnik ztoZzonych systeméw izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi.

WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BN UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do odpowiedzialno$ci prawnej
Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposéb obnizy¢
jakosc¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentdw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje
podane zostaty w dobrej wierze, wedtug aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych
edycjach bez wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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Fabryka Farb i Lakieréw Sniezka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawta Il 23, Dziat Handlowy: 39-207 Brzeznica, ul. Debicka 44

Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII Wydziat Gospodarczy KRS w Rzeszowie
NIP: 818-14-33-438, Kapitat zaktadowy w petni optacony: 12 617 778 zi,
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