W GA .« FOVED:

FOVEO TECH GA 10 GRUNT Profesjonalne produkty elewacyjne
AKRYLOWY

Al FOVEO TECH GA 10 GRUNT AKRYLOWY
Najwazniejsze cechy:

e zmniejsza chionno$¢ podioza
e redukuje powstawanie przebarwien
e poprawia przyczepno$¢ do podtoza

I ZASTOSOWANIE

Grunt akrylowy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych, bardzo chtonnych podfozy mineralnych takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe,
gipsowo-kartonowe, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Wnika w podtoze, wyréwnuje jego chtonno$¢, zwigksza przyczepno$é oraz zapewnia prawidtowe wysychanie
naktadanych pézniej wyrobéw. Tworzy transparentne powtoki zabezpieczajace przed powstawaniem przebarwien. Stuzy takze jako rozcienczalnik Farby Fasadowej Akrylowej FA
10.Stosowanie zaréwno na zewnatrz jak i do wewnatrz budynkéow.

BN WLASCIWOSCIWYROBU

Gestosé [g/cm3] ok. 1
pH 6,0+8,5
Czas schniecia [h] ok. 2

w zalezno$ci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termiczno-
wilgotnosciowych

Wyglad zewnetrzny ciecz w kolorze mlecznym

I SPOSOB STOSOWANIA

Stosowac przy temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie naktada¢ na nagrzane podtoze. W trakcie pracy oraz podczas wysychania nalezy bezwzglednie unika¢
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru, dziatania deszczu. Chroni¢ wymalowang powierzchnie do czasu wyschniecia za pomocg folii lub gestej siatki ostonowej. Narzedzia
bezposrednio po uzyciu umy¢ wodg. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku taczenia gruntu z wyrobami innych Producentdéw, nie
ponosimy odpowiedzialnosci.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podioze powinno by¢ suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczen oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, plesnie, mchy),
chemicznej itp. Tynki cementowe, cementowo-wapienne lub mineralne malowa¢ nie wczesniej niz po 28 dniach od ich wykonania. Wszystkie podioza muszg mie¢ ustabilizowang
wilgotnos$¢ oraz zakonczony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia nalezy oczysci¢ wodg pod zwiekszonym ci$nieniem. Stare tynki i powtoki malarskie o stabej
przyczepnosci nalezy usung¢. Uzupetni¢ ubytki tynku i zaszpachlowa¢ ewentualne pekniecia.

SPOSOB UZYCIA: Preparat w postaci handlowej jest wyrobem gotowym do uzycia - nie rozcienczaé i dodawaé jakichkolwiek substancji. Naktada¢ pedzlem lub watkiem jedng warstwe. Na
podtoza bardzo chtonne i stabe zaleca sig naniesienie drugiej warstwy preparatu poprzecznie do pierwszej na jeszcze wilgotng warstwe pierwszg. Farby fasadowe malowa¢ po ok. 12
godzinach od zakonczenia naktadania ostatniej warstwy gruntu.

Pomieszczenia w ktérym zastosowano wyréb lub elementy malowane wyrobem nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym okresie nadaja sie do uzytkowania.

I PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD

Pedzel, watek sznurkowy o wysokosci wtosia powyzej 19mm.

OKRES PRZYDATNOSCI

12 miesiecy od daty produkciji

OPAKOWANIA

5L

WYDAJNOSC

do 10 m?/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajnos$¢ praktyczna uzalezniona jest od wielu czynnikéw, takich jak: rodzaj podtoza, jego chtonno$¢, faktura, oraz rodzaj uzytego narzedzia i
metoda aplikacji.

Karta techniczna 1/2 Ostatnia aktualizacja: 2018-12-18

Fabryka Farb i Lakieréw Sniezka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawta Il 23, Dziat Handlowy: 39-207 Brzeznica, ul. Debicka 44

Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII Wydziat Gospodarczy KRS w Rzeszowie
NIP: 818-14-33-438, Kapitat zakladowy w petni optacony: 12 617 778 zi,


http://www.foveotech.pl

KOLORYSTYKA

bezbarwny

LZO

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

NORMY, BADANIA | ATESTY

FOVEO TECH GA 10 GRUNT AKRYLOWY objety jest Europejskg Oceng Techniczng ETA 15/0022 jako sktadnik ztozonego systemu izolaciji ciepinej z wyprawami tynkarskimi

WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BEZPIECZENSTWO: Zawiera mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Moze powodowaé wystapienie
reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobdjcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1).

W razie koniecznosci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do zbiornikéw do segregaciji odpadéw obecnych w swojej gminie.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczny spos6b obnizy¢ jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku
potgczenia z wyrobami innych Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug aktualnego stanu wiedzy
i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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