VMZINC | DACH

Membrana DELTA VMZINC®

Folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie scietych stozkow.

Karta techniczna

I Moina uktadac na wszystkich typach

podtozy (w tym drewnopochodnych)
tatwy i szybki montaz

Ochrona drewnianego lub drewnopochod-
nego podtoza przed zawilgoceniem
w trakcie prowadzenia prac pokryciowych

z i £ ; P _ Pokrycie dachowe na rabek stojacy
e e Wykonanie nowych pokry¢ na podtozach niekom yele dac '
patybilnych z blacha cynkowo-tytanowa VMZINC® B spedialny Kiips mocujacy

Zapewnienie wentylacji miedzy podtozem a pokry- [Ed tembrana separacyjna DELTA vMEZINC:
ciem z bIachy n Podtoze pokrycia dachowego
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Charakterystyka

Materiat polietylen o duzej gestosci (PE-HD)

Membrana separa-
cyjna DELTA VMZINC®

Wyglad kolor szary, wypustki w ksztatcie $cietych
stozkéw

Wymiary rolka 2 x 20 m

LI PO IERTARCONEI 38 m?, na szerokosci 100 mm, w celu utatwienia
uktadania paséw membrany na zaktadke,
krawed? boczna jest pozbawiona wypustek

Grubos¢ 0,6 mm, z wypustkami o wysokosci 8,6 mm w
rozstawie 19,5 mm

(IO ERY S GNII 400 kN/m?

Temp. stosowania 0d -30°C do +80°C

Pokrycie dachowe

2 blachy VMZINC® Systemy Na rabek stojacy, na listwe, system VMZ Dexter®

Wyglad Wszystkie aspekty powierzchni: blacha naturalna,
QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, blacha
lakierowana VMZINC® - patrz poradnik uzytkownika

Mocowanie Klipsy ptaskie, state i ruchome DELTA VMZINC® ze stali nierdzewnej posiadajace
dwa specjalne ttoczenia od strony spodniej, klipsy do mocowania listew

wykonczeniowych

Wytyczne zastosowania

Typ budynku - Nowo projektowany Folia polietylenowa z wypustkami

- Modernizowany Klips ptaski
Dozwolone podtoia - Wszystkie rodzaje litego drewna, nawet drewno o pH 4,5 < lub pH > 10 . .
(np.: dab, kasztanowiec, cedr czerwony, itp.). Klips staty, Klips ruchomy
- Wszystkie rodzaje ptyt drewnopochodnych.
- Dopuszczalne jest réwniez stosowanie na podtozach metalowych i beto-
nowych z uwzglednieniem specyfiki mocowania.

Zakres spadku - W zaleznoci od zastosowanego systemu krycia:
Na rabek stojacy i listwe: spadek = 5% (3°)
VMZ Dexter®: spadek = 20% (11°)
Warunki klimatyczne - Moina stosowa¢ na terenie catego kraju. W zaleznosci od stref klimatycznych
nalezy wzia¢ pod uwage wskazéwki zawarte w poradniku uzytkownika.

Normy i dokumentacja

do dyspozy(j

Norma PN-EN Elastyczne wyroby wodochronne
13859-1:2005 Dokumentacja VMZINC®
Poradniki uzytkownika dotyczgace réinych systemow
Normy krajowe - dotyczace obciazer wiatrem - opis elementéw sktadowych
- dotyczace obciazen Sniegiem - wytyczne zastosowania i montaiu
- dotyczace wymogéw zwigzanych z zagrozeniem pozarowym - rozwigzania dotyczace detali wykonczeniowych

- dotyczace wymogéw zwigzanych z wentylacjg pokry¢ dachowych
) L. , W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z naszym
Inne - karty techniczne ptyt drewnopochodnych réznych producentow biurem.
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