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vz Profil sinus

System paneli o profilu sinusoidalnym z blachy VMZINC®,
montowany na wtdrnym szkielecie drewnianym lub metalowym.
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Charakterystyka

VMZ P f.l . 22, 76 , 76 , 76 , 76 76 6 76 6 , 76 , 76 6
CILEULSIN Wyglad powierzchni QUARTZZINC®, ANTHRAZINC®, PIGMENTO® \ \ \ \ o \ \ \ }
Grubosé 0,80 lub 1 mm T,
Dtugos¢ 1,80 do 6 m w zaleznosci od warun-
kéw klimatycznych 25/115 05
. 1 115 115 115 115 115 115 115 l
Wymiary 18/76 25/115 43/180 ‘ \ } }E} \ ‘ \1
Dtugos¢ fali 76 mm 115 mm 180 mm I
Gtebokos¢ fali 18 mm 25 mm 43 mm
Szerokos¢ uzytkowa 836 mm 805 mm 720 mm | 43/180 T ‘ o0 T w0 : w0
. o . 2 2 2 EXT.
Ciezar: 0,80 mm 6,9 kg/m? 72 kg/m? 76 kg/m T E

Ciezar: 1,00 mm 8,7 kg/m? 9 kg/m? 9,5 kg/m?

Akcesoria System zawiera szeroka game akcesoriéw wykonczeniowych m. in. :
dostarczane - narozniki wewnetrzne i zewnetrzne
przez VMZINC® - potaczenia ptyt
- gotowe obrdbki otworéw okiennych i drzwiowych

Mocowanie Za pomocg $rub samogwintujgcych ze stali nierdzewnej.

Wytyczne zastosowania

Typ budynku - Nowo projektowany
- Modernizowany

Wytyczne montazu - System przeznaczony jest do pokry¢ scian pionowych.
- Uktadanie jest dozwolone w kierunku poziomym lub pionowym na
konstrukji szkieletowe;.

Zakres spadku - 90°

Podkonstrukcja - Minimalna szerokos¢ podpory drewnianej - 60 mm (wykonanej z drewna
kompatybilnego z cynkiem)
- Minimalna szeroko$¢ podpory metalowej - 50 mm, grubos¢ profilu 1,5 mm

Warunki klimatyczne - Mozna stosowac na terenie catego kraju.
- W zaleznosci od stref klimatycznych nalezy wzig¢ pod uwage wskazdwki

zawarte w poradniku uzytkownika. | \{‘:.
4,
1 L
Warunki szczegélne - Powierzchnie wlotéw i wylotow powietrza do warstwy wentylacyjnej zgod- I||- i
nie z obliczeniami wynikajacymi z obowigzujacych norm. Budownictwo mieszkaniowe, Vilafranca (Spain) - Autor projecktu :

STEM Arquitectes

Normy i dokumentacja
do dyspozycji

Poradnik uzytkownika VMZINC® dotyczacy
Norma PN-EN 988 - europejska norma dotyczaca cynku i stopéw cynku VMZ PROFILU SINUS
- opis elementéw sktadowych
Normy krajowe - dotyczace obciazent wiatrem - wytyczne zastosowania i montazu
- doty(zace obciazen $niegiem - rozwigzania dotyczace detali wykonczeniowych
- dotyczace Wymogéw ZW|azanych Z 7agrozeniem pozarowym W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt

- dotyczace wymogow zwiazanych z wentylacja pokry¢ elewacyjnych 2 naszym biurem.

VM Building Solutions Polska Sp. z o. o.

ul. Nabielaka 6,/1

00-743 Warszawa

Tel. +48 22 632 47 01

Tel. +48 22 632 47 61 www.vmzinc.pl

Fax. +48 22 632 46 40 info@vmbuildingsolutions.com VMBUILDINGSOLUTIONS



