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vmz Rabek stojacy
Uniwersalny system taczenia blach cynkowo-tytanowych
na dachach
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Charakterystyka

Wyglad powierzchni Blacha naturalna VMZINC®, Patyno-
wana: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®
i PIGMENTO®, blacha lakierowana

Elementy
VMZ Rabek stojacy

Szerokosci zwojow 500, 650, 670 mm

Wymiary arkuszy 1000 x 2000 mm

Grubosci 0,70; 0,80 mm
Rozstaw rabkow 430 mm (szer. 500 mm) 580 mm (szer. /

650 mm) 600 mm (szer. 670 mm)

Montaz Formowanie zgodnie z ksztattem profilu 1
Profilowanie i zaciskanie rgbkéw mechaniczne lub reczne
Wymiary rabka: wysokos$¢ 25 mm, grubos¢ 5 mm
Akcesoria Kompletna gama dla wszystkich typéw wykorniczen
Mocowanie Klipsy mocujace state i ruchome ze stali nierdzewnej o grubosci 0,4 mm (typ /
VMZINC®) typu 1, zaciskane wraz z krawedziami paneli < ’

Wytyczne zastosowania

Typ budynku - Nowo projektowany
- Modernizowany

Dozwolone podtoza - Montaz na deskowaniu ciagtym z litego drewna (4,5 < pH < 7)

- Przy podtozu niekompatybilnym nalezy uzywa¢ membrany separacyjnej Profil typu 1
DELTA VMZINC® lub blachy VMZ Zinc Plus® Klips staty typu 1
Zakres spadku - Spadek = 5% (3°) Klips ruchomy typu 1

Typ dachéw - Rodzaj powierzchni: ptaskie, wkleste i wypukte, trapezowe, koputy, itp.
- Dachy nieocieplone (tzw. zimne) z wentylacja podtoza od spodu.
- Dachy ocieplone (tzw. ciepte) z odpowiednia przestrzenig wentylacyjna.

- W przypadku pokry¢ narazonych na ponad przecietne opady atmosferyczne
prosimy o kontakt z doradca VMZINC®.

Warunki klimatyczne - Mozna stosowac na terenie catego kraju. W zaleznosci od stref klimatycznych
nalezy wzia¢ pod uwage wskazéwki zawarte w poradniku uzytkownika.

Normy i dokumentacja

do dyspozy¢j

Norma PN-EN 988 - europejska norma dotyczaca cynku i stopéw cynku Dokumentacja VMZINC®
Poradnik uzytkownika VMZINC® dotyczacy pokry¢
Normy krajowe - dotyczace obcigzen wiatrem na rabek stojacy
- dotyczace obciazen $niegiem - opis elementéw sktadowych
- dotyczace wymogéw zwiazanych z zagrozeniem pozarowym - wytyczne zastosowania i montazu
- dotyczace wymogéw zwiazanych z wentylacja pokry¢ dachowych - rozwigzania dotyczace detali wykoriczeniowych

) L. , W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z naszym
Inne - karty techniczne ptyt drewnopochodnych réznych producentow biurem.
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