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DRZWI SERWISOWE
zawiasowe 

jednoskrzydłowe
DRZWI SERWISOWE

zawiasowe jednoskrzydłowe

Opcje dodatkowe:

  Inne kolory z palety RAL

  Foodsafe - powłoka o grubości 150 μm, chemicznie obojętna, 

do zastosowań wewnętrznych i kontaktu z żywnością 

  Stal nierdzewna gładka

  Stal nierdzewna mazerowana

  Wymiary inne niż standardowe

  Futryna wewnętrzna

  Okno

  Samozamykacz

  Odboje

Zawias

Zamek standardowy

Przeznaczenie:
do stosowania w pomieszczeniach, wewnątrz których 

panują temperatury powyżej +10°C
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Wykonanie:

Płat drzwiowy:

  grubość 35 mm

  wykonany ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym o grubości 

25μm w kolorze RAL 9002

  izolowany pianą poliuretanową o gęstości 40 kg/m3

  wyposażony w uszczelkę obwodową – uszczelniającą styk płata drzwiowego z futryną

  wyposażony w uszczelkę dolną szczotkową 

Futryna:

  montowana w otwór

  wykonana ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym o grubości 

25 μm RAL 9002

  izolowana pianą poliuretanową o gęstości 40 kg/m3

  jednostronna dostosowana do technologii wykonania ścian

Okucia:

 zawiasy renomowanej fi rmy FAPIN 

  zamek na klucz renomowanej fi rmy GERDA

Wymiary standardowe z zakresu:

  min: 800x2000 mm

  max: 1200x2200 mm

DRZWI SERWISOWE
Montaż
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kingspan foldery FINAL 2.indd   34-36kingspan foldery FINAL 2.indd   34-36 12/8/10   10:23 AM12/8/10   10:23 AM




